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尊敬的用户:

        感谢您支持本公司产品，该产品是新一代“人性化”设计、易安装的会议设备，适合各种

类型和大小的会议室，可对会议提供灵活管理。采用2.4G数字通讯技术， 应用广泛，抗干扰

和保密性更强。灵活的安装， 摆脱了有线的束缚；数字化的信号管理，信息交换快速准确； 

精良细致的研发赋予产品良好的品质及使用寿命；让您轻松方便地在任何地点举行会议，为您

提供清晰的发言和舒适的聆听环境。

       在使用前，请仔细阅读此说明书并妥善保管，以便能正确的操作，发挥该产品的优良效果。

完全

前 言
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产品特点

DG-C100R主机

一. 主机功能指示及开机操作

音量显示

发言人数

通讯模式

编号-

编号+

设置

电源开关

    ACTIVE CH 00

      MODE FREE

● 

● 高增益定向天线，可延长本系统的无线距离，提高稳定性 

● 支持4个通道同时发言，互不干扰

● 具有自由发言模式和申请发言模式选择，主席单元可控制代表机发言

● CU电源管理系统，主机关闭电源后，各代表机将自动关机，降低电池消耗

● 主机、主席单元、代表单元均采用LCD显示屏，显示工作状态和电池电量

● 主机具有平衡输出和非平衡输出功能，方便与音响设备连接

采用2.4G无线数字技术，自适应跳频保密通信、抗干扰能力强

标配
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主机需搭配以下设备组成无线会议系统:

1. DG-C100T1主席机                              

2. DG-C100T2代表机

3. 软管麦克风                      

主机包装配置

DG-C100R主机                                   1台

电源适配器                                              1个

音频连接线                                              1条

平板增益天线                                          1个

RG 58连接线5米                                    1条

天线支架座                                              1套

说明书                                                 1份

1.  主机电源应使用配送的DC    12V/1A的适配器

2   一个主机所配会议单元的编码不得重码 当 单元接通3秒后，主机LCD将显示该代表

     机编码

。

. ，

。

3.  安装时应确保主机和会议单元的距离不要大于30米；中大型会议室，可将主机安装在会议

     桌中间(中空部分)的位置，可获得可靠的使用效果。

会议

系统安装事项

技术参数

载波频率：2.4G(2400-2480MHz)数字跳频通信技术

使用距离：使用外置定向天线，距离可达40-60米 

主席机和代表机供电：2节AA电池

电池使用时间：≥8小时

主机供电：DC    12V/1A

音频响应：70Hz-15KHz



1-1  

注意: 主机启动正常后，代表机和主席机才能启动，否则代表机和主席机开机几秒后为自动关

          机。当关闭主机电源，主席机和全部代表机将自动关机。主席机和代表机自动关机后不

          消耗电源。

1-2  主机液晶屏中间显示的是发言人数和通讯模式，通讯模式由主席机设置。

1-3  开代表机或主席机：如主机屏幕显示：“CH:XXX COME IN”其中 XXX 是通道号(或

         称话筒单元号) 表示通道XXX 开启成功。

 

打开主机电源，主机液晶屏幕显示如图一所示，则主机启动成功。

二. 主机设置操作

2-1  主机是无线会议系统的 必须加入主机的无线网络后，才能正

         常使用；这样的操作设计，即使是相邻房间的会议室，也不会互相干扰。

2-2  如图1是设置界面，按设置键进入，DOWN/UP 键设置通道号范围1-255，主席机为1

         号，代表机为2-255号。

2-3  主席机和代表机加入主机网络的设置方法：

         主席机入网：按设置键进入设置界面，屏幕显示“CH NO:001”，然后开主席机，几

         秒钟后主机屏幕显示 OK 并会自动退出设置界面，主席机入网操作成功。

2-4  代表机入网：按设置键进入设置界面，屏幕显示“CH NO:001”按 DOWN/UP 键改变

        号码(代表机的编码应大于或等于002)然后开代表机，几秒后主机屏幕显示OK并会自动

        退出设置界面，代表机入网操作成功后，代表机将会显示信号强度、电量以及编码。(每

        按一次设置键，通道号将自动加1，以便将多部代表机顺序编码。)

服务基站，主席机和代表机

 CH: 002  COME IN

      MODE FREE

图一
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1. 主席机按键功能

1

DG-C100T1 主席机

注意：对码时，应避免在同一部主机上，分配相同的编码给两个或更多通道单元。一个主机

        和一个主席机及若干个代表机构成一个独立系统，其中主席机和代表机各自都有不同的

        编码，主席机总是被编成1号。

左选择键：自由模式按键/申请同意键

02

平板增益天线

1.  天线安装

2

3

1  可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上。        

 使用标配线缆RG58 将天线连接到接收机。

 将天线对准需要覆盖的区域。

连接线

通话

DG-C200T2

中断
音量+ 静音

音量-

DG-C200T1

无阻挡可视传输

Rg58线

至接收主机天线

地面（水平面）

至少2米
2.4G接收机

两条天线相距至少1.2米

2. 线缆维护

3. 天线放置

为让单指向性保持 性能，应注意下列事项：

      避免线缆扭弯或扭结。

      不要使用方便夹（例如用钉子环绕固定线缆）让线缆改变形状。

      在户外使用时，应注意采用对高频信号无衰减的材料进行 遮挡，避免造成信号衰减

      和暴露在外面日晒雨淋，导致缩短使用寿命。 

      不要暴露在高温高温的环境中。

      不要将此天线用于发射信号。

理想
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在固定天线时，应注意下列事项：

      

      

      

      

天线适用于2.4G无线接收机系统。   

在使用到至少两条天线以上时，天线与天线彼此相距至少1.2米的距离。

为达到良好的效果，应尽量调整天线的位置，避开障碍物和人群。

安装时，天线的正面尽量避开较大的金属物体，避免影响使用效果。

      安装时，天线应距离地面至少2米以上，以获得更好效果。
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中选择键：

中断：全部静音(关闭所有代表机通话)

音量+：系统音量增加

静音：关闭本机通话(仅对主席机有效)

音量-： 系统音量调小

电源：开启系统直接进入通话

LCD：显示当前工作状态，见图二

咪管指示灯

申请模式按键/申请拒绝键2

3

4
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2. 主席机操作

a. 按     键 “ ”

b. 主席机与主机连接成功，屏幕显示:“00:00:00”开始计时，此时咪管指示灯      常亮。

c. 如果

开机后，主席机将与主机进行通讯，屏幕显示: 连接中 咪管指示灯     闪烁。

连接失败主席机将自动关机。

9

9

7

图二

00:00:04 9
自由   申请

4.工作模式设置

a.

b. 按主席机中选择键     

键，不同意按      键

c. 时间：开机后将开始计时，每次开机都从 00:00:00

 按主席机左选择键     为自由模式；此时主席机显示屏上“自由”被选中(如图二)。

为申请模式；此时主席机显示屏上“申请”被选中(如图三)。在该模式下，

    按代表机通话键，该请求会显示在主席机的屏幕上(此时屏幕背光闪烁)，需主席机的同意代表机

   才可发言，例如： 号 表机请求发言。主席机屏幕显示请求信息“YES/NO”(如图四)，

   同意 002 号代表机发言按      。

“ ”开始计时，分别表示：时：分：秒。

002 代

1

2

1 2

3.  主席机的静音操作
  
a. 按     静音 ， 响，屏幕显示：静音

b. 再按     静音键，主席机恢复发言

c. 按     键，全部代表机为静音状态，此时代表机全被中断，唯主席机可发言，屏幕显示：

“全部静音”

d. 代表机被中断后，如需发言必须再次启动代表机的通话功能。

键 主席机不可发言，代表机不受影
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5

图三

00:00:04 9
自由   申请

图四

002? 9
YES   

同意   

NO   

DG-C100T1

中断
音量+ 静音

音量-
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显示屏：显示当前工作状态，如图五

DG-C100T2代表机

1.代表机按键功能

1

2

3

通话键（电源开机键）

通话指示灯：指示灯常亮时表示可正常发言，

指示灯闪烁时表示与主机没有连接

连接器：连接主席机或代表机接口

信号指示灯

麦克风拾音部分

a 。

    开机后显示屏      亮。

b. 指示灯      亮则表示可发言，指示灯     不亮则表示在待机状态 此

     时不能发言，如需发言，请按通话键。

c. 如主席机设置为申请模式时，按代表机通话键后，通话指示灯     闪烁，表示正在申请中，

    申请成功后该指示灯常亮，申请失败后该指示灯不亮。

d. 代表机在2小时内无操作或主机关机，将自动关闭电源。

e. 该系统可4个通道同时发言，超过4个通道后，将自动关闭先开启的会议单元。

. 需要发言时请按通话键     ，代表机开机并自动连接会议主机

，

2. 代表机 操作设置

2

3 3

1

3

软管麦克风

1

2

3

软管麦克风型号如下(见图六)

图六
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60CM

45CM

33CM

 GN-45

 GN-60

 GN-25

 GN-33

25CM

图五

No.004

DG-C100T2

通话

1

2

3

3
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