
TS-6500FX
UHF无线麦克风
UHF Wireless Microphone

用户手册

得胜科声系列中国总代理:

地址: 惠州市惠城区江北26号小区盛丰商务大厦1111

电话: +86 752 2072638  传真: +86 752 7213017

邮箱: ingping@ingping.com

网址: www.ingping.com

广东省电声工程技术研究开发中心

广东得胜电子有限公司制造
产品名称: TS-6500FX UHF无线麦克风

公司名称: 广东得胜电子有限公司

地址: 广东省惠州市博罗县龙溪镇富康一路2号

电话: 400 6828 333    传真: +86 752 6383950

邮箱: xs@takstar.com      邮编: 516121

网址: www.takstar.com

惠州音平电声科技股份有限公司
HUIZHOU INGPING ELECTROSONIC CO., LTD



01

一. 产品介绍

        TS-6500FX无线麦克风，本产品采用UHF无线麦克风专用频段设计，不易受其它工业频率

的干扰；使用距离远，空旷地带可达50米以上， ；采用优集成前级效果为一体， 连接音频设备快速

良的音频压扩集成电路和高品质的单指向咪芯，音质上乘且不易啸叫；使用音码调制锁定功能，

能够更好地避开干扰和消除开关机冲击噪声；是个人娱乐、网络K歌、家庭卡拉OK的理想选择！

●  接收机集成音效前级，方便用户选择多种声音场景。                    

●  RCA输入、输出，方便连接音频处理、功放设备。                             

●  麦克风混合输出采用3.5mm插座，可直接连接电脑、录音设备。                                                                                                                                                                                   

●  采用UHF无线麦克风专用频段设计，不 受其它工业频率的干扰。

●  使用距离远，空旷地带可达50米以上。

●  采用优良的音频压扩集成电路和高品质的单指向咪芯，音质上乘且不易啸叫。

●  发射机采用两节1.5V电池供电，电池使用时间长，维护、更换方便。

●  使用音码调制锁定功能，能够更好地避开干扰和消除开关机冲击噪声。

●  采用接收机石英倍频固定频率，使用更加简单、方便。

易

尊敬的客户：

        欢迎选购TAKSTAR TS-6500FX无线麦克风，为了保证您更好地使用本产品，请在使

前，详阅本说明书，了解正确操作方法，以获得良好的使用效果；并请妥善保管好本说明书，以

备将来需要。

二. 产品特性
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(1) 接收机正面板

静音指示：按遥控器的“静音”键，当此灯亮起时，关闭音乐信号的输出。

锁键指示 长按遥控器的“锁键” 当此灯亮起时，遥控器的按键锁定，以防止误操作。

闪避 按遥控器的“闪避”键，当此灯亮起时，接收机处于闪避模式，当话筒有声音信号时，

           接收机会自动降低音乐的音量，麦克风无信号后延迟0.5秒左右恢复音乐音量。

干声 按遥控器的“干声”键，当此灯亮起时，接收机会关闭话筒的“混响”和“延时”效果。

A/B 分别指示麦克风A通道和B通道的音频信号大小。

总音量 音乐/麦克风的总音量调整指示，共7级，只显示一格时无声音输出。

麦克风 麦克风的音量调整指示， 。

音乐 音乐的音量调整指示

混响 麦克风的混响量指示

延时 麦克风的延时量指示

高音 麦克风的“高音”均衡量指示

低音 麦克风的“低音” 量指示

均衡选择 预设六种音乐均衡状态“普通 摇滚/流行/古典/爵士/舞曲。”

接收窗口 用来接收遥控器的控制信号。

接收信号指示 接收到遥控器有效的控制信号后会闪烁。

A/B射频指示灯：分别指示A通道和B通道的RF信号，发射机打开时，对应指示灯亮。

： 键，

：

：

音频动态指示：

：

： 共7级，只显示一格时无声音输出

： ，共7级，只显示一格时无声音输出。

： ，共7级，只显示一格时混响关闭。

： ，共7级，只显示一格时延时时间间隔短。

： ，显示4格时“高音”处于直通模式。

： 均衡 ，显示4格时“低音”处于直通模式。

： /

IR ：

IR ：
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静音 锁键
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爵士      舞曲 BA

1 2

3 4

5

6 7 8 9 10 11 12

16
15

13

14

16

三. 操作说明
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得胜公司保留对本说明书中描述的产品及说明书内容更新和改进的权利，如有更改，恕不另行通知。

如有疑问，请关注本公司的文宣资讯或网上查询：www.takstar.com对其中涉及的描述和图像，以包装箱内内容和实物为准！       

*

*

Notes

Actual product may differ slightly from the description and photo of this user manual.

Product is subject to update and improve without prior notice.*
*
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(2) 接收机背面板

麦克风信号混合输出：此3.5mm插座只输出两支麦克风的声音信号，可连接电脑的录音接口。

RCA线路输入口 用于连接音乐或其他信号源的输出端口。

RCA线路输出口 麦克风和音乐声音信号混合输出，用于连接功放等输出设备。

DC电源输入口 用于连接电源适配器。

耳机接口：用来连接耳机监听混合输出信号。

天线 A/B天线。

：

：

：

：

指示灯：LED绿灯常亮表示电池电量正常，LED绿灯闪烁表示电池快没电了，需要 电池。

电源开关：向上推动开关，显示“ON”时开机，同时电源指示灯亮。

拾音器：此麦克风为单一方向拾音，正向对准（拾音方向）拾音方向，才能获得理想拾音效果。

尾管：逆时针方向将尾管拧下，安装电池时，按电池仓的正负极标示装入。

及时更换
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(3) 手持麦克风
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复位：长按此键，系统恢复出厂预设状态。

    
     
     
      
   
    
低 音   

总音量

麦克风

音 乐  

混 响 

延 时   

高 音   

均 衡

干 声 闪 避 保 存

R X 复 位

开 机静 音 锁 键

T X

预
 设

9

1

8

2

7
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总音量：输出音量总控制按键，配合“▲ ▼”

键在0~6级调整，同时LCD显示操作信息，

0时关闭输出，6为大音量,使用时,请根据后级

设备的输入电平设置，在不确定后级电平时

可以从0级逐渐增加，以后级不失真为准。

麦克风：麦克风音量调整按键，配合“▲ ▼”

键在0~6级调整，同时LCD显示操作信息，

0时关闭麦克风声音，6时麦克风音量大

（此调节会影响到Mic OUT输出孔的音量）。

音乐：音乐音量调整按键，配合“▲ ▼”

键在0~6级调整，同时LCD显示操作信息，

0时关闭音乐声音，6时音乐的音量大。

均衡：音乐频响比例调节按键，配合“▲ ▼”

键在6种预设模式中选择。

混响：麦克风混响量调整按键，配合“▲ ▼”

键；在1~7级调整，同时LCD显示操作信息，

1对应混响时间少，7对应长的混响时间，根

1

6

据使用场合，合理的设置混响量可以使声音变得浑厚丰满。

延时：麦克风延时时间调整按键，配合“▲ ▼”键在1~7级调整，同时LCD显示操作信息，1时延

时短，约20ms；7时延时时间约200ms，语速较快时，应调短延时，语速较慢时，可加长延时。

高音：麦克风“高音”量调节，配合“▲ ▼”键在1~7级调整，同时LCD显示操作信息，4时频响

为平直状态，向上调整增加高音，向下调整减少高音。

低音：麦克风“低音”量调节，配合“▲ ▼”键在1~7级调整，同时LCD显示操作信息，4时频响

为平直状态，向上调整增加低音，向下调整减少低音。

    干声：打开/关闭麦克风的“混响”和“延时”效果。

闪避：“闪避”开启时，当检测到话筒的声音信号时，能自动把音乐信号的输出音量关小，多用于

主持等说话时关小音乐，不说话时音乐自动恢复的场合。

保存：长按此键可将麦克风效果保存到“自定义”项中，保存后，将替换前一次保存在“自定义”

中的效果（不保存音量数据）。

2

3

(4) 遥控器操作示意图
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1. 将本机所配的电源适配器输出端连接到接收机直流电源输入插座，另一端接到交流 插

2. 当连接接收机音频输出插座与扩音设备的输入插座时，请确保先将扩音设 的音量

3. 然后打开接收机的电源。

4. 打开发射机管体尾部，装入两节 电池。

5. 打开发射机电源开关，确保其发射频率与接收机的接收频率相匹配。

6. 使用时可通过调整接收机的音量，音效控制来获得您满意的音质效果。 

电源 座上。

备 调低。

1.5V

静音：按此键关闭音乐信号的输出（麦克风音量不受影响）。

锁键：长按此键锁定/解锁遥控器的按键。

开机：当接收机通电并处于关机状态时，点按此键，遥控接收机开机并进入正常工作界面；

           当接收机处于开机状态时，长按此键，遥控接收机关机。

RX/TX键：系统预留功能，本机操作无效。

预设：可在KTV、演唱会、主持、自定义4种模式中切换。

上键/下键：配合其他功能键调整参数。

红外发射管：使用时应将此发射管对准接收机面板，距离约5米以内。

遥控操作显示屏：显示设置的参数。

4

5

6

7

8

9

四. 使用方法

五. 产品安装连接示意图

（1）网络K歌

耳机
功放音箱

PC

或

ANT. B

LINE IN

LR

LINE OUT

MIC OUT PHONES

R L

DC    12V/500mA    
- +

ANT. A

八. 标准配置

接收机                                                 一台

发射机                                                 两支

遥控器                                                 一个

电源适配器                                          一个

遥控器电池                                          两个

防滑圈                                                 两个

尾管套                                                 两个

插头转接线                                          两条

RCA线                                                一条

1.5V电池                                            四个

音频连接线                                          一条

说明书                                                 一本

    特别声明

                         均经商标注册登记，未经广东

    电子有限公司正式授权许可，其他人（及单

    位）均不得私自使用。

     ※ 本说明书内容未经广东得胜电子有限公

          司的授权，禁止复制、传播、发行、转

          载。

     ※ 得胜公司保留对本说明书中描述的产品

          及说明书内容更新和改进的权利，如有

          更改，恕不另行通知。

     ※ 如有功能上的问题，可以注意本公司的文

          宣咨询或网上查询 www.Takstar.com 

     ※ 对其中涉及的描述和图像，以包装箱内内

          容和实物为准。
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（3）电脑本地K歌

耳机

功放音箱

PC

（2）网络主播

耳机
功放音箱

PC
或

ANT. B

LINE IN

LR

LINE OUT

MIC OUT PHONES

R L

DC    12V/500mA    
- +

ANT. A

ANT. B

LINE IN

LR

LINE OUT

MIC OUT PHONES

R L

DC    12V/500mA    
- +

ANT. A

ANT. B

LINE IN

LR

LINE OUT

MIC OUT PHONES

R L

DC    12V/500mA    
- +

ANT. A

六. 注意事项

1

2 接收机的安装离地面要高于一米，距墙面要大于一米，前面板不能有阳光、灯光直射（影响

     控器的使用距离）

3 使用手持麦克风时，请勿抛、摔、扔、丢，以免造成严重损坏。

4 机体应避免直接日晒雨淋，尽量远离电磁场。

5 没有经过厂家授权同意，用户不得擅自对机体内部做任何的修改和变动；修改或擅改系统内

     配件可能导致机器不能正常工作，并可能使保修承诺作废。

6 请勿自行拆卸，内有可能伤及身体的高压。

. 在使用遥控时，遥控上的红外发射管需对准接收机的红外接收窗口。

. 

. 

. 

. 

. 

到遥

部

（4）家庭卡拉OK

静音控制：锁噪声、测音码

频偏：±48kHz

频率响应：60Hz-15kHz

频率稳定度：±0.005%

信噪比：＞95dB A+

失真度：＜1%(at 1kHz)

通道数：2通道

七. 技术参数

灵敏度：-85dBm

使用距离：空旷地＞50米

接收机供电：外接DC 12V/500mA 电源适配器

发射器供电：2节AA 电池

发射功率：＜10mW

频率范围：600-950MHz 分段 

输入/输出方式：RCA/3.5mm(Mic Out)

功放音箱

点歌机

DVD

或


